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Thank you for considering IKO Premium Roofing products.
For additional information on IKO’s full line of superior
Commercial/Industrial Roofing and Waterproofing products

please call: 1-888-766-2468, or visit our web site at:

» Www.iko.com

Note: The physical properties of the products described in this catalogue
represent average fypical results obtained by festing our products according
to accepted industry test methods. These values are subject to normal manu-
facturing variations, and are supplied as a technical guideline only; they
may be subject to change without notice. Current product specifications
can be confirmed by contacting your local IKO Technical Representative.

Also, the guide specifications contained herein are offered as general
information for the design and installation of IKO roof assemblies. IKO
Industries Limited is a supplier of materials, and we cannot assume liability
for errors in roof design, engineering, or application. The architect, contrac-
tor, and/or building owner’s representative must verify all dimensions,
details and suitability of roof design.

Note: All values shown are approximate. Product and color availability
subject to shipping area. The information in this document is subject to
change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may
appear in this document.
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Merci d’envisager d'utiliser les revétements de toiture
IKO. Pour plus de renseignements concernant la gamme
compléte de produits supérieurs de revétement de toiture
et d'étanchéité commerciaux et industriels d'lKO, composez

le 1-888-766-2468, ovu visitez notre site web :
» www.iko.com

N.B. : Les propriétés physiques décrites au présent catalogue représentent

les résultats moyens obtenus lors d'essais sur nos produits selon les méthodes

certaines variations. Ces données, qui peuvent changer sans préavis, vous
sont offertes & titre de guide technique seulement. Les spécifications en
vigueur peuvent étre confirmées auprés du représentant IKO de votre localité.

Le présent guide de spécifications vous est offert & titre d’information géné-
rale concernant la conception et la pose des revétements IKO. En tant que
fournisseur de matériaux, les Industries IKO Limitées ne se tiennent pas
responsables des erreurs de conception, d'ingénierie et de vice d'insfallation.
L'architecte, I'entrepreneur ainsi que le représentant du propriétaire de
I'édifice sont tenus de vérifier toutes dimensions, détails et compatibilité

|
acceptées par I'industrie. D'une usine & I'autre, il est normal qu'il existe
de la conception. ‘

N.B. : information présentée ici peut changer sans préavis. Produits et
couleurs peuvent varier selon le point d’expédition. IKO ne se tient
aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
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d’un revétement d’étanchéité multicouches ou d’'une mem-
brane monopli lestée posée en indépendance.

B Réduction des risques d'incendie des substrats com
bustibles associés & I'utilisation de chalumeaux gréce a la
membrane de sous-couche Fast-N-Stick"“ 180 Base
Sheet.

B Ne requiert aucun adhésif, éliminant ainsi les odeurs

désagréables des adhésifs pour application & froid utilisés
pour les membranes de sous-couche de bitume modifié

ivent étre autoadhésives
rbond Flash) ou appliquées
ex TP-180-FF-Base). IKO
s-feu pour toitures Modiflex
s ou frous afin d’empécher
er derriére le substrat.
adhérés & la membrane

t la toiture.
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B Plaques dentelées et vis répondants aux normes FM, con-
formes & la norme de résistance & la corrosion FM 4470.
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collées ou les membranes monopli collées. sous-couche
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Amélioration de finition ’
Lorsque les spécifications des directives FM I'indiquent, selon
les bulletins FM de prévention 1-29 et 1-28, le mode de fixation
de la sous-couche devra étre conforme aux normes.
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